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от и доот и до

Ин-т кибернетики НАНУ
«СКИТ»:

крупнейшие кластеры 
страны



от и доот и до

Ин-т кибернетики НАНУ
«СКИТ-1», «СКИТ-2»:

проектирование,
построение,
настройка
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Ин-т кибернетики НАНУ
«СКИТ-3»:

полный цикл
разработки, установки

и сопровождения



от и доот и до

2006—2008:
большинство

кластеров страны
(в т.ч. НТУУ КПИ)



выводвывод

требуется
специализированная

операционная система



«Ломоносов»«Ломоносов»

• 4446 узлов

• 35776 ядер

• 55Tb RAM

• 160Tb

 
• QDR IB

• 1.5 МВт

• 252 м2



«Ломоносов»«Ломоносов»

2011:
#13 в top500
#1 в Европе 



«Ломоносов»«Ломоносов»

специальные сети:
глобальная

синхронизация времени,
глобальный барьер



«Ломоносов»«Ломоносов»

сетевая топология:
должна

прорабатываться
заранее



«Ломоносов»«Ломоносов»

ещё строим,
а кластер

уже
работает



«Ломоносов»«Ломоносов»

СМУК:
400Mbps

данных датчиков
с ~5000 узлов



«Ломоносов»«Ломоносов»
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